.z\Ier-theim www.wertheim.at

[ Sicherheitsklassen und Versicherungssummen ] [ Sicherheitsstufen Einbruchschutz ]
Nur ein geprufter Wertschutzschrank kann Ihre Werte vor Einbruch optimal schiitzen und bietet Ih- v T I
nen zugleich die Moglichkeit, die darin verwahrten Werte ordentlich zu versichern. Strenge Prif- Vvds 6’ A=t
methoden und genau definierte Richtlinien garantieren beste Qualitdt. Die Bauart nach DIN 4102
bietet zusatzlichen Schutz vor leichten Branden.

[VdS | ECB:S | VSO | CNPP (a2p) ] Versicherungssummen

VdS | ECB-S VSO-VVO CNPP (a2p) Privat bis Gewerbe bis

Grad | / D-l Klasse EN 1 Klasse | E EUR 65.000 EUR 20.000
Grad Il Klasse EN 2 Klasse Il E EUR 100.000 EUR 50.000
Grad Il Klasse EN 3 Klasse Il E EUR 200.000 EUR 100.000
Grad IV Klasse EN 4 EUR 400.000 EUR 150.000
Grad IVKB Klasse EN 5 EUR n. Vereinb. EUR 250.000
Grad V Klasse EN 5 EUR n. Vereinb. EUR 250.000
Grad VKB Klasse EN 6 EUR n. Vereinb. EUR 375.000

Die angefiihrten unverbindlich empfohlenen Versicherungssummen gelten fiir Osterreich und Deutschland.

Bei Wertschutzschranken gilt die doppelte Versicherungssumme, wenn der Wertschutzschrank an eine gepriifte Einbruchmeldeanlage
(EMA) direkt angeschlossen ist.

Beachten Sie, dass nicht alle Typenreihen nach CNPP zertifiziert sind. Ndhere Informationen erhalten Sie auf den jeweiligen Typenseiten.

Abb. Prifmethode mit Schneidbrenner (oben) und Diamantkronenbohrer (rechts) [ Giiteklassen Brandschutz ]

[ Feuerschutz ] Label Beschreibung

Die Label an der Tiurinnenseite eines gepriften Wert-
schutzschrankes enthalten wichtige Angaben
- zum Produkt
- zur Europaischen Norm
- zum Widerstandsgrad, Guteklasse bzw. Schlossklasse
- zur fortlaufenden Nummerierung

(Herstelleridentifikation und Vermeidung von Missbrauch)

EN15659 — LFS30 * ECB-S 30 min. Feuerschutz fur Papier
EN15659 — LFS60 * ECB-S 60 min. Feuerschutz fir Papier

* gepruft bei IBMB Braunschweig

Bei Feuerwiderstandspriifungen wird die Temperaturerh6hung im Innenraum der Wertbehéltnisse ermittelt und die Produkte in verschiedene
Guteklassen eingestuft. Wertschutzschranke nach VdS bieten Schutz vor Feuer. Dennoch bieten nur feuergepriifte Tresore den zertifizierten
Feuerschutz. Die Versicherungssummen gelten nach Einbruchschutz.
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[ VdS — VdS Schadenverhiitung GmbH — www.vds.de ]

Alle Wertheim-Wertschutzschranke wurden in einem unabhangigen Testinstitut der VdS Schadenverhiitung GmbH in K&éln gegen mechanisch und thermisch wirkende Einbruchwerkzeuge getestet. Alle Wert-
heim-Produkte konnten bei den hohen Testanforderungen der CEN Norm EN1143-1 lGberzeugen und wurden in den jeweils definierten Widerstandswerten entsprechend zertifiziert. Dadurch kdnnen auch
Behaltnisse im europdischen Ausland eingestuft und betrieben werden.

[ ECB-S — European Certification Board - Security System — www.ecb-s.com ]

Mit dem ECB-S-Label wird die Ubereinstimmung der Wertheim-Produkte mit den Europdischen Normen bestitigt. Grundlage fiir die ECB-S-Zertifizierung ist eine Typenpriifung nach der Europaischen Norm
EN1143-1 fir Produkte des Geldschrank- und Tresorbaus zum Schutze gegen Einbruchdiebstahl.

[ VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs — www.vsoe.at ]

Alle Wertheim-Wertschutzschranke sind vom VSO gepriift und zertifiziert. Somit sind alle Werte in einem Wertheim-Wertschutzschrank in Osterreich nach den VSO-Richtlinien versicherbar.

[ CNPP - Centre national de prévention et de protection — www.cnpp.com]

Wertheim-Wertschutzschranke mit a2p-Label sind von der franzésischen Zertifizierungsstelle CNPP zertifiziert. CNPP ist von der franzésischen Versicherungswirtschaft anerkannt und somit sind alle Wertschutz-
schranke mit a2p-Label in Frankreich versicherbar.



